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UM303/UM303E 智能抗尘高效离子风机

产品概述

此款离子风机是我司为前沿市场新研发的一款高效抗尘离子风机，适用于灰尘较

大的非洁净空间。

其优越的性能有以下几大特点

 功耗低效率高;
 平衡度性能稳定;
 消静电能力极快且作用距离远，并且拥有完善的自检功能;
 在保持消靜电能力的同时并拥有复杂环境适应性;
 可无线物联，通过电脑监控系统实现风机参数调整及故障自检判断;
 避免高频离子风机的电磁辐射，电磁干扰等危害性。

产品特征

 产品机身全部采用外部可拆卸设计，方便更換,维护保养方便。

 机身前金属网采用卡扣式装配，方便清扫风道，此金属网采用双层检测隔离,
此设计可真实稳定检测出风口电压。

 机內离子发射装置采用前置可拆卸设计,可在不拆外壳情况下快速对其进行

更換。

 采用发射装置后置于风扇的方式，使离子风后置吹出，提高了消静电效率。

 全自动马达清扫装置，可通过设定自动清扫时间、调整清扫周期，方便维护。

 后罩采用可拆卸设计，清洁灰尘和离子发射装置除尘方便。

 照明装置可外部拆卸更換，非常方便。



由力自动化科技（上海）有限公司

https://www.uliesd.com 400-869-3332 第 2页共 2页

产品规格

智能抗尘高效离子风机 UM303/UM303E
输入电压 AC230V/50HZ
功率 75W(E型暖风 650W)

操作环境温湿度
温度:-5~45°C;
湿度:85%RH 以下

单口风量 最大 145CFM(可调)
离子平衡度 0±15V
除静电时间 ≤1s(30cm)
有效覆盖面积 150(L)x120(W)cm
外形体积 940(L)X165(W)X94(H)mm
重量 ≈7.8kg
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